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Кожух для наружной установки камер форм-фактора «Box»  

 

 
 Верх:ABS & PC / Низ:Aluminum / Козырёк:Aluminum 

 Общие размеры:157(W)x 130(H)x 460(L)мм 
 Полезные размеры:108(W)x75(H)x 300(L)мм 

 Встроенные вентилятор и нагреватели  
 Покрытие - стойкое к кислотным осадкам 
 Встроенная ИК-подсветка  >  50 м   

 Питание: 24V AC/DC или HR-PP4815 H-PoE midspan 70W 
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Описание 

Кожух выполнен из высококачественных материалов, специально  для климатических 

условий России, для надёжной  защиты сетевых камер от перегрева прямыми солнечными 

лучами и низкой  температуры.  

Элементами защиты от прямых солнечных лучей  являются:  

-   алюминиевый козырёк, изолированный воздушной прослойкой от верха кожуха    

- верх кожуха,  выполненный из  высокопрочного поликарбонатно - пластикового  

материала (ABS & PC) в целях повышения  теплоизоляции и снижения веса при большом 

объёме. 

-   большой объём и внутренний вентилятор, обеспечивающий обдув камеры.    

Эти меры позволяют обеспечить надёжную и качественную работу сетевых камер, для 

которых нагрев является критическим обстоятельством,  резко увеличивающим  шум CMOS 

сенсоров и   приводящим к нестабильной работе  процессоров и ЗУ сетевых камер. 

В кожухах,  не имеющих козырьков с термоизолирующей  воздушной прослойкой, 

выполненных без систем активного охлаждения и имеющих малый объём, измеренная 

температура с различными ip камерами под прямыми солнечными лучами достигает +70˚С  

при температуре наружного воздуха в пределах +25-30˚С. При температуре более +40˚С 

очень многие модели камер выходят из строя или выдают зашумленное изображение. В 

частности такая температура недопустима для камер Axis® серии P13xx и многих других. 

Кожух HR-607 совместим с сетевыми камерами AXIS, VIVOTEK, PANASONIC, SONY, 

CANON, ACTI, HIKVISION, D-LINK, IZETT,SAMSUNG .   

Кожух может также применяться и с любыми другими сетевыми камерами форм-

фактора «BOX». Кожух открывается вверх, снабжён невыпадающими винтами и может быть 

оснащён предварительно вмонтированным разветвителем High Power over Ethernet, 

облегчающим установку. Разветвитель обеспечивает питание, как для работы камеры, так и 

для подогрева кожуха и ИК-подсветки, устраняя необходимость использовать 

дополнительные кабели питания.  

Характеристики 

Цвет Белый 

Материал Верх – ABS & PC, низ - алюминий 

Влажность 0-95% 

Исполнение IP66 

Вес 3,2 кг 
 

Размеры (мм) 
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Кронштейны 

HR-9014 

кронштейн крепления на стену для уличной установки 

 

  

 

HR-9015 

кронштейн крепления на стену для установки внутри помещений 
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Внутренние элементы питания HR-607 с адаптером HR-24-8.0 

 

 

1. 24V AC или DC 5. 24V  AC или DC 

2. Вход принудительного включения    

обогревателей и вентилятора 
6. Выход 12V DC для вентилятора 

3. Выход 24V на нагреватели  7. Выход 12V DC для питания камеры 

4. Вход 24V AC или DC (кабель HR-L605P) 8. Выход 24V AC или DC для питания камеры 
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 Внутренние элементы питания  HR-607 со сплиттером H-PoE HR-P3040-3 

 

1.  Выход 12V DC для питания камеры и ИК-подсветки 

2.  Выход для питания блока управления нагревателями и вентилятором 

3.  Вход H-PoE и LAN  от инжектора HR-PP4815 

4.  Выход LAN (и PoE , если замкнуты JP1 иJP2) для подключения камеры 

5.  Выход 24V DC для питания камеры 

6.  Выход 12V DC для вентилятора 

7.  JP1,JP2 . При замкнутых JP1 и JP2 на выходе 4 - LAN и PoE. При разомкнутых - только LAN. 

8.  Вход принудительного включения обогревателей и вентилятора (включение при замыкании). 

9.  Выход питания  нагревателей 

10.Вход питания  блока управления нагревателями и вентилятором 
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HR-P3040-3 

 

RJ45 

Вход (POE-IN) 

Выход 
(LAN TO CAMERA) 

Выход 
(LAN TO CAMERA) Выход  

DC12V 
Выход 
 DC 24V 

JP1 и JP2 установлены JP1 и JP2 сняты 

Data 10/100, DC по свободным парам (Mode B) 10/100 Data 
DC 12V  

max.30W 
DC 24V  

max.30W 

Pin 1 Rx + Rx + Rx + DC+ DC+ 

Pin 2 Rx - Rx - Rx - DC- DC- 

Pin 3 Tx + Tx + Tx + 
 

Внимание!  Суммарная  
мощность потребителей, 
подключённых к выходам 
DC12V,DC24V и PoE RJ45 
(LAN TO CAMERA), не 
должна превышать 30W . 

Pin 4 max. 57V±4% 1A DC + max. 57V±4% 0,5A DC + 
 

Pin 5 max. 57V±4% 1A DC + max. 57V±4% 0,5A DC + 
 

Pin 6 Tx - Tx - Tx - 

Pin 7 max. 57V±4% 1A DC - max. 57V±4% 0,5A DC - 
 

Pin 8 max. 57V±4% 1A DC - max. 57V±4% 0,5A DC - 
  

 
   Внимание! HR-P3040-3 поставляется со снятыми джамперами JP1 и JP2 (на рисунке обведены 

красными кружками) во избежание случайного повреждения ip камер, не поддерживающих PoE и 
не имеющих при этом гальванической развязки. Для питания камеры по PoE установите JP1 и JP2. 
 
        Питание HR-P3040-3 осуществляется только от H-PoE midspan HR-PP4815 (70W). 
  Кабель Cat.5e не менее AWG24 c активным сопротивлением не более 10 Ом/100м.  
  Максимальная длина кабеля до 100 м. Рекомендуется – Molex MT39-504-5E UTP LSZH Cable. 

 

В  изделиях серии HR-607 применены преобразователи DC-DC LM2576HVS-ADJ  

Производитель: National Semiconductor Corporation 

Входное напряжение 4...60В, max.63В 

Выходное напряжение 1.23...57В 

Максимальный выходной ток 3А 

Рабочая температура -40...125 °C 

Минимальная температура -65 °C 

Максимальная температура +150 °C 

Преобразователи LM2576HVS-ADJ обеспечивают изменение выходного напряжения не более чем  от -

0,4% до 0,2% при температурах от -60 до + 125 °C   и тем самым гарантируют стабильное питание 
камер даже при изменении параметров внешних элементов, чаще всего обусловленные старением или 
воздействием низких температур на электролитические конденсаторы. 
  
Применение  LM2576HVS-ADJ гарантирует стабильное электропитание камер при холодном запуске 

после вымораживания и при длительной эксплуатации, в отличие от импульсных источников питания.  
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Нагревательные элементы HR-H2 

 

 

Активное сопротивление одного элемента 50Ω ± 10% 

Мощность рассеиваемая (Pmax) 18W 

Количество нагревательных элементов 2 

Схема соединения 

HR-P3040-3 HR-24-8.0 

последовательная параллельная 

Общая рассеиваемая мощность (Pсредняя) 30W 23W 

Режим работы 

Вентилятор 
включение отключение 

свыше 35°C ± 5°C ниже 25°C ± 5°C 

Нагреватели 
включение отключение 

ниже 10°C ± 5° выше 20°C ± 5°C 

Потребление(max) 

HR-P3040-3 HR-24-8.0 

нагреватели камера нагреватели камера 

35W 30W 25,6W 30W 

общее (max) 65W общее (max) 55,6W 

Рабочая температура  -50 +50 °C 

Минимальная температура -65  °C 

Максимальная температура +70 °C 
Примечание: значения минимальной и максимальной температуры обозначают диапазон, в котором 
гарантируется работа всех элементов кожуха, включая работу источников питания и вентиляторов. 
 Но при таких значениях, температура внутри кожуха может не совпадать с рабочей температурой 
отдельных моделей камер. При эксплуатации в условиях крайних температурных значений, необходимо 
учитывать рабочий температурный диапазон устанавливаемых в кожух камер. 

          Внимание! Для обеспечения низкого уровня влажности внутри кожуха и в 

целях предупреждения запотевания стекла кожуха при резких перепадах 
температур, необходимо использовать при сборке кожуха фасованный силикагель 

или другой аналогичный поглотитель влаги. 
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Инфракрасные подсветки HR-IR3015 и HR-IR4530 

  

Характеристики HR-IR3015 HR-IR4530 

Питание 12V DC 12V DC 

Длина волны 850 нм 850 нм 

Угол 30˚ 45˚ 

Дальность >50м >35м 

Автоконтроль включение при менее 3 Lux включение при менее 3 Lux 

Ресурс >25000 часов >25000 часов 

Вход/выход Вход DI  , выход реле NO/NC Вход DI , выход реле NO/NC 

 

Схема включения HR-IRxxxx  с камерами iZett™ 

 

DC12V Вход питания DC 12V. Красный провод (+),чёрный провод (-) 

TG, G 
Триггерный вход включения светодиодов.  Включение происходит при замыкании 

контактов TG  и G - Земля или (-) питания 12V DC. Отключение при размыкании. 

N.C. Выход. Нормально-замкнутый контакт реле. 

С Вход. Общий контакт реле. 

N.O. Выход. Нормально-разомкнутый контакт реле. 

 Для камер, которые используют для перехода в ночной режим датчик 

освещённости, расположенный на корпусе камеры, необходимо использовать датчик 

освещённости HR-IRxxxx с помощью релейного выхода (фиолетовый цвет на схеме). 

Если камера переходит в ночной режим по анализу изображения, то рекомендуется 

подключить сразу оба варианта, а потом использовать  любой метод на выбор. 
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Для настройки переключения IR- 

фильтра камеры в ночной режим на 

камерах iZett™, выберите в настройках 

«Изображение» -> «День/Ночь» ->  

«Синхронизация с входом тревоги », как 

на рисунке. В этом режиме и при 

соединении, как указано на схеме 

фиолетовым цветом, камера будет 

переключаться в ночной режим при 

включении ИК- подсветки автоматически. 

Соединение синего цвета может 

использоваться для принудительного 

включения ИК по расписанию, заданному 

в планировании событий камеры. 
 

  Схема включения HR-IRxxxx  с камерами Axis® серии P13xx 

  

HR-IRxxxx 

TG, G Вход включения светодиодов.  Включение происходит 

при замыкании контактов TG  и G - Земля или (-) питания 
12V DC. Отключение при размыкании. 

N.C. Выход. Нормально-замкнутый контакт реле 

С     Вход. Общий контакт реле. 

N.O. Выход. Нормально-разомкнутый контакт реле. 

Axis® серии P13xx 

Pin 1 Земля или (-) питания 

Pin 2 DC 3,3V 
Pin 3 Вход DI . Переход в активное состояние – замыкание с Pin 1 
Pin 4 Выход DO . В активном состоянии – замыкание Pin 4 и  Pin 1 

  Рекомендуется подключить сразу все провода 

(удобнее всего использовать две витые пары), указанные 

на схеме, а потом использовать  любой метод на выбор. 

 Внимание! Для использования камер серии P1343÷P1346 c HR-IRxxxx необходимо 

обновить прошивку камер до версии не ниже ver. 5.40.9.2 . 

Для переключения в ночной режим от датчика освещённости HR-IRxxxx, перейдите в раздел 

Events/Action Rules настроек камеры и создайте ДВА правила -   

 

Add Rule Night-ON: 
Input Signal: Digital input port: Active Yes, Schedule Always, Type Day/Night Vision Mode, Mode Night. 

 

Add Rule Night-OFF: 
Input Signal: Digital input port: Active No, Schedule Always, Type Day/Night Vision Mode, Mode Day. 

 

Для включения ИК подсветки при переключении камеры в ночной режим – одно правило 

 

Add Rule IR-ON/OFF:  
Trigger:Detectors: Day/Night Mode (Day Mode NO), Schedule Always,  Actions:Output port: Set State: Active 

Duration : Go to opposite state when the rule is no longer active 
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Управление от датчика освещённости HR-IRxxxx (включение <3 Lux) 

  
Rule Night-ON Rule Night-OFF 

 

Управление включением HR-IRxxxx от камеры  

 

 
IR-ON/OFF 
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Соединители 

HR-L605 
 

HR-L605P 

 

HR-L704P-1.0 DC  

 

HR-L704P-2.0 DC  

 

HR-L705-2  
 

Комплект поставки 

Наименование HR-607-24V HR-607-2H24V HR-607-S2H24V HR-607-S2HP HR-607-IRS2HP 

HR-607      

HR-9017      

HR-24-8.0      

HR-H2      

HR-P3040-3 Опция Опция Опция   

HR-IR3015 Опция Опция Опция Опция  
HR-IR4530 Опция Опция Опция Опция  

HR-L605      

HR-L605P      

HR-L704P-1.0 DC      

HR-L704P-2.0 DC      

HR-L705-2      

Болт ¼ дюйма      

Проставки для Axis      
HR-9014 Опция Опция Опция Опция Опция 

HR-9015 Опция Опция    

HR-PP4815    Опция Опция 

 

   - входит в комплект поставки 
 
Примечание:  производитель оставляет за собой право изменять комплект поставки . 
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Установка  камеры  в  HR-607 

HR–607 поставляется с предварительно собранными комплектующими и не требует их 

начальной сборки. Основная операция – установка и подключение камеры. 

 
 

  

 

С помощью винта ¼ дюйма 

зафиксируйте камеру на площадке. 

Винтами 3х8 закрепите площадку 

с камерой и подключите 

соединители 

Винтами 5x27 соедините 

нижнюю и верхнюю часть 

кожуха* 

* …Положение камеры следует выбирать максимально близко к стеклу кожуха. Положение площадки 

должно быть таким , чтобы площадка максимально прикрывала нагреватели, в целях предотвращения 

перегрева пластиковых деталей объектива и провода управления автодиафрагмой.  

При использовании  PoE со сплиттером HR-P3040-3, подключение соединителей осуществляется по 

схеме в разделе «HR-P3040-3»,а для питания 24V в соответствии с назначением контактов в разделе 

«Внутренние элементы питания HR-607 с адаптером HR-24-8.0» . При подключении соединителей для 

ИК- подсветки,используйте схему подключения в разделе «Инфракрасные подсветки HR-IR3015 и HR-

IR4530» 

Внимание! Для обеспечения низкого уровня влажности внутри кожуха и в целях 
предупреждения запотевания стекла кожуха при резких перепадах температур, 
необходимо использовать при сборке кожуха фасованный силикагель или другой 

аналогичный поглотитель влаги. 
 

Особенности сборки кожуха HR-607 c камерами Axis серий M11хх и Р13xx 
Камеры Axis серий M11xx и Р13хх имеют размеры, отличающиеся от обычных. Поэтому 

необходимо при сборке использовать проставки, входящие в комплект кожуха. 

 

   
Выкрутите винты 3х8 Вкрутите 4 проставки Вкрутите винты в проставки 

Далее, как указано в порядке сборки обычных камер. 
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Особенности сборки кожуха HR-607 для разных климатических условий. 
HR–607 поставляется с предварительно собранными комплектующими для условий средней 

полосы России и южных районов.  

 

 

Особенностью такой сборки является то, что 

обдув камеры осуществляется потоком 

воздуха, всасываемого из нижней части 

кожуха, которая меньше всего нагревается 

при воздействии прямых солнечных лучей. 

Такая схема обеспечивает наилучшее 

охлаждение камеры. 

 

Для районов с холодным климатом более предпочтительной является обратная установка 

вентилятора. В этом случае в холодное время вентилятор вытягивает воздух из передней 

части кожуха, создавая тягу от нагревателей через объектив и камеру. Такая схема 

обеспечивает наилучший нагрев объектива, стекла и камеры. Для получения такой схемы 
обдува необходимо перевернуть вентилятор на 180° и установить  с задней стороны панели. 

  
 

Установка кожуха HR-607 

 

 

  

Закрепите кронштейн на стене 
Закрепите кожух  болтами 

6х8 

Отрегулируйте положение  

и зажмите фиксатор 

 

 HR-607 поставляется в комплекте с гландой, рассчитанной на 

применение кабеля с пластиковой гофрой. Если требуется применение 

кабеля без пластиковой гофры, то следует или заменить гланду или 

принять иные меры для обеспечения герметизации кожуха. 
 

Для более быстрого и удобного монтажа возможно использование 

наружного разъёмного соединителя UTP кабеля (исполнение IP66) HR-81 
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