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1. Подключение  к ПК 

   1.1 Настройте  IP-адрес ПК в том же сегменте сети, что и IP-адрес камеры (IP-камеры по 

умолчанию - 192.168.1.168) 

  1.2 Загрузка и установка WebPlugin 

При первом подключении IP-камеры вам необходимо скачать и установить ActiveX.   

  Сначала откройте инструмент поиска камер  "IP Search Toll"  (найти его можно на диске или на 

нашем сайте altcam.ru раздел ПО и сертификаты) 

 

 Нажмите «Search» ( поиск), затем дважды щелкните по найденному IP адресу камеры и вы 

автоматически перейдете на веб-браузер.  

 



Нажмите «Download» (Загрузить), чтобы загрузить WebPlugin и установите его. 

 

После успешной установки обновите веб-страницу.  

   Введите Имя пользователя и Пароль (по умолчанию admin). Настоятельно рекомендуем 

изменить пароль для повышения уровня безопасности. Здесь же можно выбрать язык 

интерфейса.  

 

 

   Нажмите «Настройка», чтобы попасть в настройки IP камеры. Здесь можно изменить настройки 

изображения,  сетевые, задать тревоги и т.д. 

   Для работы камеры на мобильных устройсвах используйте сайт   www.feeip.com 

 

 

 

 

 



2.Работа камеры по Wi-Fi 

   Для работы камеры по Wi-Fi необходимо IP адреса Локального соединения  и Wi-Fi разнести в 

разные подсети. Например адрес камеры по умолчанию 192.168.1.168,  а пул адресов вашего 

оборудования 192.168.24.1-100. Компьютер имеет адрес 192.168.24.3. Соответственно точка Wi-Fi  

на роутере тоже находится в сегменте 192.168.3.1-100.  

   В настройках сетевого соединения вы должны добавить адрес  для работы c IP камерой,  

например 192.168.1.33 

 

После этого заходим в настройки Wi-Fi камеры через Web браузер Сеть - Расширенная настройка  -

вкладка Wi-Fi. Производим сканирование сетей, выбираем  сеть к которой хотим подключится, 

вводим параметры шифрования. 

 

   Нажимаем "Сохранить", отключаем от камеры сетевой кабель , перезагружаем камеру. В 

данном случае Wi-Fi роутер нам раздал адрес 192.168.24.27. 


