
  
  

 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
БОКС 3U 19” НА 13 МЕСТ 

TRN012 

 
 
 

Прежде чем приступать к эксплуатации изделия 
внимательно прочтите настоящее руководство 

 
Составил: Лыткин И. В. 
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Назначение 
 

Бокс TRN012 предназначен для монтажа до 13-ти устройств в 19” стойку (3U). 
 
 

Комплектация 
 

1. Бокс TRN012 – 1 шт. 
2. Сетевой шнур 250В, 16 А – 1 шт. 
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт. 
4. Упаковка – 1шт. 

 
 

Особенности устройства 
• Стандартный бокс для монтажа в 19” стойку; 
• Подходит для монтажа до 13 устройств TRP111AV, TRP414VH, TRA111VH; 
• Встроенный блок питания на 12В, 3 А, с защитой от перегрузки; 
• Не требует установки вентилятора охлаждения; 
• Рекомендуется применять для организации сложных многоканальных систем 

аудио- видеомониторинга; 
 

 
Внешний вид 

 

 
Рис. 1 Внешний вид бокса TRN012. 
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Монтаж устройств в бокс TRN012 
 

 
 

Рис. 2 Монтаж устройств в бокс TRN012 
 

1. Установите устройство в бокс по направляющим салазкам TRN012. 
2. Зафиксируйте с помощью винтов 1 и 2 (рис. 2) 

 
 
 

Заземление бокса TRN012 
 

 
 

Рис. 3 Подключение заземления к TRN012. 
 

Примечание:  
Правильно устанавливайте элементы заземления. Сопротивление линии 
заземления не должно превышать 4 Ом. 
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Технические характеристики 
 

Модель TRN012 
Количество мест для монтажа 
устройств 13 

Питание 12 В, 3 А 
Материал корпуса Металл 
Цвет корпуса Чёрный 
Размеры (Ш х В х Г, мм) 482 х 132 х 218 

 
* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без 
предварительного уведомления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.v1electronics.ru 
e-mail: support@v1net.ru 

http://www.v1electronics.ru/
mailto:support@v1net.ru

